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AIR BADMINTON POLSKA 

ZGODNOŚĆ Z PN-EN 15312

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-PRAWNA
I SPECYFIKACJA BEZPIECZEŃSTWA
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airbadnet.com

Legal notice: AirBadNet is legally protected. 
The right holder monitors the market and takes action against
any violations of their exclusive rights in accordance with applicable laws.
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ZGODNOŚĆ Z PN-EN 15312
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Powierzchnia zderzenia
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INFORMACJE OGÓLNE I PRZEZNACZENIE:

Niniejsza karta produktu stanowi podstawowy dokument 

techniczno-prawny urządzenia rekreacyjno-sportowego 

AIR Badminton Polska. 

Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w pełnej 

zgodności z normą PN-EN 15312 (Ogólnie dostępny sprzęt 

sportowy) i jest przeznaczone do montażu w publicznych, 

ogólnodostępnych przestrzeniach rekreacyjnych.

GRUPA DOCELOWA: 
- dzieci starsze

- młodzież

- dorośli

OGRANICZENIA WIEKOWE: 
Urządzenie NIE JEST przeznaczone dla dzieci 

poniżej 36 miesięcy.

Korzystanie przez dzieci młodsze dozwolone 

jest wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA I GABARYTY

Urządzenie występuje w dwóch niezależnych wariantach wymiarowych. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie parametrów 

technicznych ramy i podłoża:

PARAMETR TECHNICZNY

PARAMETR TECHNICZNY

Długość samej siatki

Grubość ramy / profilu

Całkowita wysokość konstrukcji

Wymiary strefy bezpieczeństwa

Zabezpieczenie antykorozyjne

Typ wypełnienia / siatki

510 cm

6 cm

150 cm

810 x 306 cm

Cynkowanie ogniowe 
+ malowanie proszkowe

Siatka wandaloodporna 
(bezpieczne oczko < 50 mm)

MODEL AIR BADMINTON 510
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STREFA FUNKCJONALNA (BEZPIECZEŃSTWA)

Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników, wokół urządzenia 

należy bezwzględnie zachować wolną przestrzeń (strefę funkcjonalną)

o wymiarach określonych w dokumentacji technicznej i rzutach sytuacyjnych 

producenta:

Strefa bezpieczeństwa dla każdego z modeli wynosi dokładnie 150 cm wolnej 

przestrzeni liczonej od każdej zewnętrznej krawędzi ramy urządzenia.

Wewnątrz wyznaczonej strefy funkcjonalnej zabrania się umieszczania 

jakichkolwiek innych obiektów stałych bądź ruchomych (np. ławki, ogrodzenia, 

kosze na śmieci, krawężniki, drzewa, inne urządzenia sportowe).

Strefy bezpieczeństwa sąsiednich urządzeń wolnostojących lub elementów 

małej architektury pod żadnym pozorem nie mogą się nakładać ani 

krzyżować.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU I PODŁOŻA

PODŁOŻE:
Urządzenie może być instalowane na podłożu trawiastym, 

mineralno-gruntowym lub nawierzchniach bezpiecznych (np. poliuretan, 

syntetyczna amortyzacja) zachowujących parametry płaskości.

KOTWIENIE:
Montaż musi zostać wykonany poprzez posadowienie stóp fundamentowych 

konstrukcji w gruncie przy użyciu betonu klasy min. C20/25, na głębokość 

zgodną z lokalną strefą przemarzania gruntu i wytycznymi montażowymi 

producenta.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE:
Prace montażowe powinny być realizowane wyłącznie przez 

wyspecjalizowane ekipy montażowe posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Nieprawidłowy montaż, zastosowanie niewłaściwych materiałów 

kotwiących lub zmiana geometrii posadowienia zagraża zdrowiu 

użytkowników i skutkuje natychmiastowym unieważnieniem deklaracji 

zgodności oraz gwarancji producenta.
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OBOWIĄZKOWY HARMONOGRAM KONTROLI I KONSERWACJI

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 15312, Zarządca/Właściciel terenu 

zobowiązany jest do przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych 

urządzenia oraz odnotowywania ich w Książce Kontroli Obiektu:

Kontrola oględna (raz w tygodniu)
Polega na wizualnej ocenie czystości obiektu, wykryciu widocznych aktów 

wandalizmu, uszkodzeń mechanicznych, ostrych krawędzi lub brakujących 

elementów zaślepiających.

Kontrola funkcjonalna (raz na 1-3 miesiące)
Szczegółowe sprawdzenie stabilności konstrukcji w gruncie, stopnia zużycia 

połączeń śrubowych, napięcia i integralności siatki oraz weryfikacja braku 

luzów w punktach kotwienia.

Kontrola główna (raz w roku)
Kompleksowa ocena poziomu korozji elementów stalowych, stanu powłoki 

lakierniczej oraz stabilności i głębokości fundamentów betonowych w gruncie.
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WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Użytkowanie urządzenia niezgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem 

rekreacyjno-sportowym (np. wspinanie się na górną ramę, wieszanie się na 

siatce, obciążanie konstrukcji masą przekraczającą standardowe 

użytkowanie).

Szkody powstałe na skutek zaniechania, nieregularnego lub niefachowego 

wykonywania przeglądów technicznych oraz prac konserwacyjnych przez 

Zarządcę obiektu.

Wszelkie modyfikacje konstrukcyjne, naprawy przy użyciu nieoryginalnych 

części zamiennych lub demontaż elementów zabezpieczających bez pisemnej 

zgody producenta.

Zdarzenia losowe i wypadki wynikające z niedostosowania się użytkowników 

do ograniczeń wiekowych lub braku należytego nadzoru osób dorosłych nad 

dziećmi.

Błędy wykonawcze powstałe na etapie przygotowania podłoża, niwelacji 

terenu lub montażu realizowanego przez podmioty trzecie niezależne od 

producenta.

Producent oraz Dystrybutor urządzenia AIR Badminton Polska są całkowicie 

zwolnieni z odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz odszkodowawczej

w następujących przypadkach:
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